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Biofilter und Abluftwäscher
Je nach Abluftbelastung und den Luftmengen erfolgt die Auswahl des vorgeschalteten  
Wäschersystems sowie des Biofilters.

Für jeden Anwendungsfall bieten wir die angepasste Lösung: 
�� Biofilter aus isolierten Paneelen mit und ohne integrierten Vorwäscher 
� Biofilter aus HD-PE für kleinere und mittlere Abluftmengen 
�� Flächenbiofilter in Betonbecken oder mit PE-Umrandung

Biofilter mit und ohne integrierten Vorwäscher



Gegenstromwäscher:
Im gegenstromwäscher werden die Schadstoffe vertikal 
durch eine Füllkörperpackung geführt. Dieser Wäschetyp 
liefert auf kleinem Raum die kostengünstigste Lösung für 
viele Abluftprobleme.

Kreuzstromwäscher:
Bei diesem Wäscher wird die Abluft horizontal durch eine 
oder mehrere Wäschekammern geleitet. Durch Zusatz  
von Chemikalien ins Waschwasser lassen sich saure und 
basische Schadstoffe gleichzeitig absorbieren.

Beispiel eines zweistufigen 
Kreuzstromwäschers:
Während auf der ersten Stufe  
mit Säurezudosierung basisch 
reagierende Verunreinigungen 
absorbiert werden, erfolgt in  
der zweiten, basisch betriebenen 
Wäschekammer die Abscheidung 
von Schwefelverbindungen  
wie Schwefelwasserstoff und 
Mercaptanen.
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Abluftwäscher

Bill Biofilter AG
Biologische Luftfilter

Organische Rohstoffe

Beratung

Entsorgung

Bill Biofilter AG
Hüttnerstrasse 9
CH-8824 Schönenberg
Tel. +41 (0)43 888 54 54
Fax +41 (0)43 888 54 56
info@biofilter.ch
www.biofilter.ch

Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.


